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Qué hacemos 
Kiversal es una empresa tecnológica con la misión de desarrollar una nueva infraestructura médica aplicando 
dispositivos médicos inteligentes de alta conectividad para conseguir la transformación digital de los procesos. 

Proposición de valor 
Queremos convertirnos en un referente en el sector médico conectando nuestros dispositivos médicos inteligentes de 
diagnóstico a la infraestructura de los centros médicos y combinando equipos médicos, TIC e IA para el diagnóstico 

de enfermedades básicas relacionadas con la pérdida de audición. 

Constitución 

Feb 2016 

sede 

Barcelona 

Nuestra Compañía de un vistazo 
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Audixi 10 
Innovación en la audiometría 

Digitalizar el sector de las 
audiometrías 

Mantenimiento y 
calibración asistidos 

remotamente 

IoMT + Inteligencia 
Artificial 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Menor tiempo de realización del 
procedimiento médico utilizando soluciones TIC (integración informática 
de los datos) 

INNOVACIÓN: Mantenimiento y calibración asistidos remotamente: sin 
paradas de actividad (bajo patente) 

IoMT: Mejor servicio ya que podemos trabajar con datos consolidados 
en formato digital. 
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Características de Audixi 10 

Interfaz fácil e intuitiva 
Tecnología digital. 
Compacto, ergonómico y fácil de usar. Su 
capacidad técnica le permite evolucionar 
sin necesidad de cambiar de producto. 
Generación de informes con audiograma 
en color. 
 

Seguro, fiable y fácil de mantener 
Su servicio de calibración metrológica 
instantánea permite que el audiómetro 
esté el 100% del tiempo operativo, sin 
paradas del servicio. 
Pueden compartirse diferentes 
auriculares (transductores) entre 
diferentes dispositivos. 

Productivo y conectado 
Integración de datos automática (HIS). 
Gestión remota del equipo. 
Agenda para la programación de pruebas. 
Base de datos internas de pacientes y 
pruebas. 
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Audixi 10 | Innovación en la audiometría 

¿POR QUÉ EL Audixi 10 ES UN AUDIÓMETRO INTELIGENTE, ÚNICO E INNOVADOR EN EL 
MERCADO? 
 

Ventajas competitivas: 
 
Å Tecnología digital. Ergonómico y fácil de usar. Aprendizaje rápido 
Å Audiometría automática (desde el modelo más básico). Frecuencias de ejecución 

configurables 
Å Portable y autónomo (con baterías) 
Å Conectado a Internet. Preparado para la gestión remota y las próximas aplicaciones 

informáticas de IA 

Å Conectable a los sistemas informáticos propios del Cliente 
Å Conectable a la práctica totalidad de impresoras del mercado (locales y/o red) 
Å Actualizable a modelos superiores sin cambiar de dispositivo físico 
Å Permanece operativo el 100% del tiempo. No hay paradas del servicio derivadas de las 

tareas de mantenimiento y calibración 
Å Pueden compartirse diferentes auriculares (transductores) entre diversos dispositivos 
Å Agenda para la programación de pruebas. Bases de datos interna de pacientes y pruebas 

(permite «multi-consulta») 
Å Generación de informes con audiograma a color (en formato Pdf) 
Å Personalización del sistema: idiomas, fecha y hora, calendario local/remoto, diagnósticos 

(3), niveles (3), impresoras, red (DHCP o manual) 
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Audixi 10 | Nuevo sistema de calibración simplificado 

El nuevo sistema de calibración permite que el Audixi 10 esté operativo el 100% del tiempo.  
No es necesario enviarlo a fábrica para las operaciones de mantenimiento y calibración. 
 
Descripción del sistema de calibración simplificado del Audixi 10 

 
El servicio técnico se responsabiliza de la realización de todas las fases del servicio: 
 
ü Fase 1: Se enviará al Cliente un juego de auriculares para sustituir los que obren en su poder junto con 

un pequeño calibrador electrónico 
Devolución de los auriculares sustituidos (no calibrados) mediante servicio de mensajería 
 

ü Fase 2: Conexión del calibrador al Audixi 10 y auto-ejecución del test (este proceso tiene una duración 
de 2 minutos aproximadamente) 

 
ü Fase 3: Desconexión del calibrador y envío del resultado del test a Kiversal. ¿Cómo?: 

V Opción 1: por Internet (proceso automático sin intervención del usuario. Requiere que el equipo 
esté conectado a Internet) 

V Opción 2: extracción del fichero con los datos de la calibración electrónica y envío por correo 
electrónico a cal@kiversal.com 

 
ü Fase 4: Emisión del certificado de calibración y envío por correo electrónico al Cliente       
 

Las fases 2 y 3 requieren de una sencilla intervención por parte del Cliente. Si es preciso, póngase en contacto 
con el servicio técnico por teléfono para recibir asistencia técnica  
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Audixi 10 | Nuevo Sistema de calibración simplificado 
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Audixi 10 | Informes y audiogramas 

Informe con audiograma en color 
 
Cálculo de índices: 
 
V Índice ELI (Early Loss Index) 
V Índice de SAL (Speech Average Loss) 
V Índice modificado de Klockhoff 
 
Cálculo de diagnósticos incluyendo el grado de pérdida auditiva: 
 
ü AMA/AAO 1979 (Asociación médica estadounidense) 
ü BSA (British Society of Audiology) 
ü Índice de Fletcher 
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Integración de datos automática 

Todas estas características permiten 
CONECTAR directamente nuestro 
equipo al SISTEMA. 

CIFS/SMB: Conexión de carpeta 
compartida  

CONECTIVIDAD ETHERNET de serie 

Mensajes procesables en formato 
XML y PDF 

LAN - Ethernet 
 

Audiómetro 
 

CIFS/SMB  
Carpeta compartida 

Archivos PDF, XML, GDT 

PC/Servidor (Windows,Mac,Linux) 

Tableta (Android/IOS) 
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VNC Control Remoto 

Estas características permiten 
CONTROLAR el dispositivo  
REMOTAMENTE. 

VNC es un sistema gráfico de uso 
compartido de escritorio que utiliza el 
protocolo Remote Frame Buffer (RFB) 
para controlar remotamente otra 
computadora. 

Transmite los eventos del teclado y el 
ratón de una computadora a otra, 
retransmitiendo las actualizaciones de la 
pantalla gráfica en la otra dirección, a 
través de una red. 

Clientes VNC gratuitos: TightVNC 
(Windows, Mac, Linux), Remmina (Linux) 

 
PC (Windows,Mac,Linux) 

Tablet (Android/IOS) 
 

LAN - Ethernet 
 

Audiómetro 
 

Pulsaciones de teclado y ratón 

Cliente VNC 
ά/ƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊέ 

Servidor VNC 
ά/ƻƴǘǊƻƭŀŘƻέ 

Cambios de pantalla 
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Servidor CUPS Conectividad de impresora 
Estas características permiten 
IMPRIMIR informes en impresoras 
USB o de red. 

El audiómetro implementa un servidor CUPS: 
CUPS es el sistema de impresión de código 
abierto basado en estándares desarrollado 
por Apple Inc. para macOS® y otros sistemas 
operativos similares a UNIX®. CUPS utiliza el 
Protocolo de impresión de Internet (IPP) para 
permitir la impresión en impresoras locales y 
de red. 

Los controladores genéricos están instalados: 
ESC - Matriz de puntos 
PCL 3, 4, 5c, 6 
Postscript 

Los controladores PPD se pueden descargar 
desde 
https://www.openprinting.org/printers o 
desde los fabricantes 

 
Impresora 

 

LANςEthernet / USB 2.0 
 

Audiómetro 
 

Archivos Raster ς Archivos PDF 

Impresora 
Servidor CUPS 

Puerto 631 

https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
https://www.openprinting.org/printers
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Audixi 10 | Descripción y configuraciones 

AUDIÓMETRO DIGITAL, PRODUCTIVO Y CONECTADO 
 
Å Tecnología de tableta digital. Fácil de usar. Aprendizaje rápido. 
Å Calibración remota e instantánea  (permanece el 100% del tiempo operativo) 
Å Personalizable a las necesidades específicas del Cliente 
Å Autónomo (con batería en modelos Ψ+Ωύ 
Å Conectado a Internet (y a los sistemas informáticos propios del Cliente) 
Å Compatible con la práctica totalidad de impresoras del mercado 
Å Plug & Play 
 
CONFIGURACIONES (4 modelos) 
 
Å Audixi 10 A  Medicina laboral. Tono puro por vía aérea  

Å Audixi 10 B  Diagnóstico básico. Vía aérea + vía ósea 
Å Audixi 10 C Diagnóstico avanzado. Vías aérea y ósea + logoaudiometría 
Å Audixi 10 D  Diagnostico clínico. Vías aérea y ósea, Logoaudiometría + pruebas de SiSi, Weber y supraliminares 
Å Audixi 10 E  Pediátrico. Pruebas tonales y verbales a través del refuerzo visual (Próximamente) 
  

Todos los modelos pueden incorporar las pruebas en Alta Frecuencia (HF) y batería (modelos +) 
 
 Modelos Audixi 10 HF:  AHF /  BHF /  CHF /  DHF 
 Modelos Audixi 10 +:  A+ /  B+ /  C+ /  D+ /  AHF+ /  BHF+ /  CHF+ /  DHF+ 
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Audixi 10 | Funciones y especificaciones técnicas 

FUNCIONES 
Å 2 canales independientes 
Å Audiometría tonal manual con/sin enmascaramiento, en banda estrecha o banda ancha 
Å Audiometría tonal automática con o sin enmascaramiento. Asistida por voz 
Å Logoaudiometría 
Å Pruebas supraliminares 
Å Audiograma en color 
Å Gestión de Pacientes y de calendario para las citas 
Å Base de datos de los pacientes y de las pruebas 
Å Generación de informe de las pruebas realizadas al paciente con audiograma en color (imprimible o exportable en formato 

Pdf) 
Å Compatible con la mayoría de las impresoras del mercado (USB y Ethernet) 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Å Señales: tono continuo, pulsado, FM y señal externa 
Å Enmascaramiento síncrono 
Å Audiometría tonal manual y automática (Hughson-Westlake) 
Å Pasos de atenuación: 1, 2 y 5 dB 

Å Pantalla en color táctil de 10.1έ de 1024x600 píxeles 
Å Alimentación a red y batería (opcional) 
Å Dimensiones: 278x178x36 (LxAnxAl) 
Å Peso 1 kg (sin batería) 
  Batería y Alta frecuencia opcionales 
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Audixi 10 | Niveles y frecuencias. Normativa 

NIVELES Y FRECUENCIAS (Audiómetro de tipo 1) 
 
ü Vía aérea:  Nivel (máx.): de -10 a 120 dB HL 
  Frecuencias: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz 
ü Vía ósea: B71W Nivel (máx.): de -10 dB a 80 dB HL 
  Frecuencias: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Hz 
   B81 Nivel (máx.): de -10 dB a 90 dB HL 
  Frecuencias: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz 
ü Alta Frecuencia: Nivel (máx.): de -10 a 100 dB HL  

  Frecuencias: 8, 9, 10, 11.2, 12.5, 14, 16 kHz 
ü Campo libre: Nivel (máx.): de -10 a 100 dB HL 

Mismas frecuencias que en vía aérea y alta frecuencia 
 

 

 

 

 

 

 
 
NORMATIVA Y REGLAMENTO 
V Producto Sanitario 93/42/EEC Clase IIa 

V RoHS2 2011/65/UE 

V EN 60645-1 /  EN 60645-2 /  EN 60645-4 /  EN 60601-1 /  EN 60601-1-2 
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Audixi 10 A | Medicina laboral 

FUNCIONES 
Å Cribaje (Screening) 
Å Vía aérea tonal 
Å Enmascaramiento 
Å Audiometría automática (Hughson Westlake) 
 
EQUIPAMIENTO INCLUIDO 
V Pulsador de paciente 
V Alimentador a red 

V Cable de Ethernet 2 metros (para conexión a red) 
V Auriculares DD45 (HDA300 en el modelo HF) 
 
OPCIONES 
ü Vibrador óseo B71W 
ü Auriculares de inserción IP30 
ü Auriculares con micrófono de operador 
ü Micrófono (clip) de paciente 
ü Altavoces de campo libre 

ü Conexiones: WiFi ς adaptador USB 
ü Batería Li-ion Polymer recargable 
ü Bolsa de transporte 


